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Syphon Kayser tout Inox (cuve + tête).

Syphon Kayser tout Inox (cuve + tête). Pour les préparations chaudes, froides, salées, sucrées. Livré avec une notice d'utilisation, 2 
embouts et un capuchon. Observez scrupuleusement le mode d'emploi! Nettoyez le siphon avant la première utilisation, en suivant les 
instructions mentionnées ci-dessous : 1. Insérez dans la tête Kayser le joint n° K750. 2. Remplissez la bouteille Kayser de crème 
fraîche bien réfrigérée. Ne dépassez jamais la quantité de remplissage de 1L. 3. Posez la tête Kayser bien droit sur la bouteille Kayser 
et vissez à fond, jusqu'à ce que le filetage de la bouteille ne soit plus visible. Ne posez jamais la tête du siphon Kayser de travers. 4. 
Introduisez une cartouche pour crème Chantilly (N2O), de couleur argentée, dans le porte-cartouche. 5. Ne vissez la cartouche 
qu'avec le porte-cartouche, jusqu'à ce que l'on entende le contenu de la cartouche se déverser. N'utilisez que maximum 2 cartouches 
pour la capacité 1 litre! 6. Agitez trois fois le siphon énergiquement et brièvement. 7. Pour soutirer de la crème Chantilly, il faut 
absolument renverser le siphon conformément au schéma et appuyer légèrement sur le levier. Au cas où la crème Chantilly ne serait 
pas suffisamment consistante, agitez encore une fois brièvement. Toutefois, ne secouez pas le siphon avant chaque autre utilisation. Si 
vous le secouez trop souvent, la crème Chantilly risque de devenir trop épaisse. Laissez bien refroidir la crème fraîche longue 
conservation ou allégée et secouez-la au moins 10 fois. Si on ne tient pas le siphon en position verticale la tête en bas, du gaz peut 
s'échapper, si bien qu'il ne sra plus possible de vider complètement le siphon à crème Chantilly. Avant de démonter la tête, appuyez 
sur le levier jusqu'à ce qu'il ne sorte plus ni crème ni gaz. Pour une utilisation de préparations chaudes et froides. N'exposez pas le 
siphon à la chaleur ou aux rayons directs du soleil. Ne conservez le siphon qu'au réfrigérateur, mais pas au congélateur ou dans le 
compartiment de surgélation.Ne dévissez pas la tête du siphon tant que l'appareil est sous pression.N'utilisez pas d'ustensiles abrasifs 
lors du nettoyage. Démontez le siphon en pièces uniquement comme ce qui est indiqué sur le schéma. Si la bouteille est restée 
inutilisée pendant un certain temps, il faut absolument la rincer à l'eau chaude avant de la réutiliser.

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Contenance 1 l Matière Inox

Contact alimentaire Oui

Produit de la même gamme
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