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0300001667 Casserole induction Diamond Lite fonte 
d'aluminium ø 18 cm

Casserole amovible en fonte d'aluminium de ø 18 cm Diamond Lite Woll.

Casserole induction amovible revêtement en diamant 5 couches.

Fond thermique induction moulé, d'une épaisseur de 8 mm pour une accumuler la chaleur de façon optimale, sans aucune déformation 
même en cas de températures très élevées.

Bord verseur avec renforcement supplémentaire pour accroître sa résistance aux chocs et permettre de verser les sauces sans 
éclaboussures.

La poignée de la casserole Diamond Lite Woll est amovible ainsi la casserole est simple à ranger, de plus, elle résiste à la chaleur 
jusqu'à 250° C. Idéale pour récupérer la casserole mise dans le four.

Revêtement en diamant 5 couches, résistant à la coupure et à l'abrasion garantissant une cuisson sans graisse et sans attachement.

Décomposition : Une couche de traitement au sablage, une couche de base ultra-dur, résistante aux coupures, collée au jet de plasma 
à 20 000°C, une couche anti-corrosion de qualité exceptionnelle, une couche anti-adhérente unique et une double couche supérieure 
renforcée de cristaux de diamant.

Compatible tous feux y compris induction.
Procédé de fabrication de revêtement sans PFOA.

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Hauteur 9,5 cm Contenance 2

Diamètre 18 Matière Fonte d'aluminium

Produit de la même gamme

0300001667 Casserole induction diamond lite fonte d'aluminium ø 18cm

0300001668 Casserole induction diamond lite fonte d'aluminium ø 20cm
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